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DOSWIADCZENIA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDANSKU 
W ZAKRESIE WYKONYWANIA LAKPROFILOW 

Lakprofile, czyli zdjęcia profilów za pomocą lakieru wykonuje się od lat 
trzydziestych XX w. Poważnie osiągnięcia w tym zakresie posiadają praco­ 
wnie konserwatorskie w zachodniej Europie. W Polsce wykonywanie tego 
typu dokumentacji archeologicznej rozpoczęto stosunkowo ,póżno. Pierwsze 
zdjęcia profilów dokonane przy użyciu bezbarwnego lakieru nitro przepro­ 
wadzono w czasie prac wykopaliskowych na grodzisku w Wolinie w lipcu 
1962 r. Pomysł zastosowania lalqieru produkcji krajowej do lakprofilów 
zawdzięczamy Stefanowi Siei - długoletniemu kierownikowi Pracowni Kon­ 
serwatorskiej Działu Archeologicznego Muzeum Pomorza Zachodniego w 
Szczecinie. Prace te mimo ich doświadczalnego charakteru zakończono po­ 
myślnie; wykazano, że lakier wytwarzany w kraju z powodzeniem zastę­ 
puje trudno dostępne chemikalia z importu. 

Następne próby podjął senior polskich konserwatorów zabytków archeolo­ 
gicznych Kazimierz Kuc, kierownik Pracowni Konserwatorskiej Państwo­ 
wego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, wykorzystując bogate do­ 
świadczenia nabyte podczas pobytu w pracowni konserwatorskiej w Weima­ 
rze oraz literaturę przedmiotu autorstwa tamtejszego konserwatora Hansa 
Joachima Ersfelda. Dziełem- jego było wyk-onanie szeregu udanych lakpro­ 
filów z zastosowaniem bezbarwnego lakieru nitro rozcieńczonego rozpuszczal­ 
nikiem nitro. 

Prace nad zdjęciem lakprofilów podejmowały także inne ośrodki, m.in. 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (W. Bromski) w latach sześćdziesiątych 
na obiektach wczesnośredniowiecznych w Bruszczewie, a później i na innych 
stanowiskach archeologicznych. 

Sporządzanie tej szczególnej dokumentacji z prac wykopaliskowych zwró­ 
ciło uwagę autor-a niniejszego opracowania - renowatora Muzeum Archeo­ 
logicznego w Gdańsku, który celem szczegółowego zaznajomienia się z meto­ 
dami technicznymi dotyczącymi zdejmowania lakprofilów został przeszko­ 
lony przez wspomnianego już K. Kuca. 

W lipcu 1975 r. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przeprowadziło do­ 
świadczalną próbę w Gniewie nad Wisłą, uwieńczoną mimo pewnych trud­ 
ności pełnym sukcesem. W latach następnych zaczęto wykonywać lakpr ofile 
na dalszych stanowiskach dobieranych pod kątem możliwości zastosowania 
wzmiankowanego lakieru w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. 
Łącznie sporządzono 5 lakp,rofili na następujących stanowiskach: 1. w Gnie­ 
wie na osadzie wczesna- i późnośredniowiecznej, 2. w Juszkowie, gm. Pruszcz 
Gdański na osadzie z wczesnej epoki żelaza {profil jamy odpadkowej); 3. w 
Osłoninie, ,gm. Puck, na osadzie z młodszej epoki kamienia na klifie nad­ 
morskim Zatoki Puckiej, stosując tradycyjny już lakier nitro. Czwarty lak- 
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profil wykonano w zespole .bramnym ulicy Długiej w Gdańsku za pomocą 
kleju introligatorskiego. Piąty lakprofil wykonany został w Pruszczu Gdań­ 
skim na stan. nr 5 przy ulicy Wita Stwosza. Jest to osada wczesnośrednio­ 
wieczna dwufazowa z IX-X i XI-XIII w. Lalqprofil zdjęto w jamie nr 29. 
Szczegółowe sprawozdanie z dokonanych prac znajduje się w dalszej części 
pracy. Warto wspomnieć, że wobec udanych prób Muzeum postanowiło kon­ 
tynuować zdejmowanie najciekawszych warstw lub obiektów kulturowych, 
a efekty pracy wykorzystać jako dokumentację archeologiczną uatrakcyjnia­ 
jącą muzealne ekspozycje. 

Gniew, gm. loco, stan. 2. Lakprofil nr 1 

W związku z przeprowadzonymi w 1975 r. badaniami archeologicznymi na 
terenie miasta Gniew postanowiono zdjąć w jednym z wy-kopów lakprofil. 
W roku tym przeprowadzono badania na stanowisku 2 (miasto lokowane 
w -1297 r.) Wykopy założono w kilku miejscach, między innymi na Placu 
Grunwaldzkim (rynku), u wylotu ulicy Wodnej. Postanowiono zdjąć frag­ 
ment .profilu ściany zachodniej. Warstwy w niej zawarte pochodzą z końca 
XIII oraz z XIV i XV w., z osady miejskiej .Wymiary zdejmowanego odcinka 
170 X 70 cm . .Prace .przy zdjęciu tego lakprofilu były w znacznym stopniu 
utrudnione. Dużym mankamentem było teoretyczne przygotowanie _praco­ 
wnika, który miał wykonać te prace. Stratygrafia warstw zdejmowanych też 
nie przedstawiała się zbyt korzystnie. Warstwę pierwszą, zalegającą ,bezpo­ 
średnio pod trelinką i podsypką z piasku, którą wyłożony był plac, stanowił 
ił przesycony wiórami drzewnymi, skórą i innymi odpadkami, o miąższości 
około 70 cm. 1Warstwę drugą stanowił zbity pokład gliniasto-piaszczysty sza­ 
ry, o miąższości około 20 cm. Trzecia warstwa gliniasto-piaszczysta miała 
kolor jasnobrunatny, a miąższość około 30 cm. Warstwa druga i trzecia zale­ 
gały pod wspomnianą ulicą z bali i .stanowiły najwcześniejsze poziomy osad­ 
nicze. Pod nimi występowała glina ugrowa, stanowiąca calec. Do wykonania 
lakprofilu przygotowano odpowiednie ilości lalkieru bezbarwnego nitro i roz­ 
cieńczalnika nitro. Przygotowano też następujące materiały i narzędzia: ło­ 
patę, szpachelkę, gazę higroskopijną, pompkę ogrodniczą, nożyce, dwa noże, 
wiadro, pędzel pierś-cieniowy, gwożdzie. Przystąpiono do nasączania wybra­ 
nego odcinka profilu lakierem nitro. W tym celu sporządzono mieszankę 
lakieru i rozcieńczalnika w stosunku 1: 3. Roztworem tym spryskano za pomo­ 
cą pompki ogrodniczej wydzielony odcinek profilu. Czynność tę powtarzano 
trzykrotnie, czekając za każdym razem na dokładne wyschnięcie odcinka. 
Następnie rozpoczęto zakładanie gazy na nasączony profil. Operacja ta przed­ 
stawiała się następująco: .płat gazy przymocowano, wciskając ,przez nią gwoź­ 
dzie w profil w górnej części zdejmowanego lakprofilu. 1Po tej operacji płat 
gazy swobodnie zwisał przysłaniając część profilu. Przygotowanym roztwo­ 
rem - lakieru ,i rozcieńczalnika w stosunku 1: 1 rozpoczęto przy klej anie gazy 
do profilu. Czynność ta przebiegała w następujący sposób: umoczonym f)ę­ 
dzlem dociskano od góry gazę tak, aby weszła we wszystkie szczeliny i za­ 
głębienia profilu, których nie dało się usunąć podczas wstępnego oczyszczenia. 
Niektóre wgłębienia w profilu były tak głębokie, że nie można było wcisnąć 
w nie gazy. Trudność ta została rozwiązana następująco: miejsca, w których 
gaza. nie wchodziła we wgłębienia, przecinano, a następnie dociskano ją do 
ścianek zagłębienia. Potem przyklejano małe odcinki gazy w miejscach, w 
których ją przecięto i pędzlem umoczonym w lakierze dociskano do ścianek 
wgłębienia. W ten sposób wzmocnione zostały części zdejmowanego odcinka, 
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~tóre miały powierzchnię nierówną. Po przyklejeniu pierwszej warstwy gazy 
przystąpiono do założenia dwóch warstw następnych. Operacja ta przebie­ 
gała w podobny sposób. Zastosowano również taki sam skład mieszanki lakieru 
z rozcieńczalnikiem. Należy pamiętać, że czynności te powtarzano dopiero po 
całkowitym wyschnięciu lakierowanego odcinka. Następnie przystąpiono. do 
zdejmowania lakprofilu. Ściąganie rozpoczęto od próby odcinania nożem od 
góry przyklejonej do gazy ziemi. Próba ta nie powiodła się, ponieważ główną 
warstwę stanowił ił z wiórami wchodzącymi głęboko w profil. Spróbowano 
więc oderwać gazę bez nacinania ziemi. W wyniku tej operacji zdołano zdjąć 

Ryc. 1. Gniew,' gm. loco, stan. 2. Osada miejska z końca XIII i XIV~XV w. 
Ukończony lakprofil nr 1 w stanie gotowym do ekspozycji 

Fig. 1. Gniew, same parish, site 2. Urban settlement from the close of XIII and 
X:IV-:-XV centt~ries. Lacquer profile No. 1 completed and ready for exhibition 

lakprofil, lecz wystąpiły w nim znaczne ubytki punktowe, sięgające około 
300/o zdejmowanej powierzchni. Miejsca te postanowiono uzupełnić pobranymi 
próbkami .z warstw profilu. Dokonano tego w sposób następujący: miejsca, 
w których .zauważono ubytki, posypano ziemią pobraną z warstw profilu, 
a następnie spryskano lakierem z rozcieńczalnikiem w stosunku 1:3. Czyn- 
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ność tę powtórzono trzykrotnie. Wspomnę, że uzupełnień tych, choć bardzo 
znacznych, można było dokonać ze względu na bardzo wyraźny podział 
warstw i niewielką ich liczbę. 

Po wykonaniu tych czynności lakprofil przewieziono do muzeum i po 
przymocowaniu na płycie wiórowej eksponowano na wystawie obrazującej 
dzieje miasta Gniewa (ryc. 1). 

Lakprofil z Gniewa był pierwszym, jaki został wykonany przez Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas . jego 
zdejmowania można było przystąpić do prac nad następnymi. Pomimo trud­ 
ności okazało się, że lakier polskiej produkcji doskonale nadaje się do tego 
rodzaju prac. W czasie nasączania gniewskiego lakprofilu zaobserwowano, że 
w przypadku zbitych warstw iłu i gliny należy stosować bardzo rozrzedzoną 
mieszankę lakieru i rozcieńczalnika - około 1:5 - celem głębszego nasą­ 
czenia profilu lakierem. Przy zdejmowaniu powinny brać udział co najmniej 
dwie osoby (oczywiście chodzi tu o małe odcinki profilów). Warto zaznaczyć, 
że trzy warstwy gazy w wymienionym przypadku okazały się zbyt słabe 
i dlatego ,po zdjęciu wzmocniono profil dodatkową warstwą. W czasie wyko­ 
nywania tego lakprofilu zużyto około 5 litrów lakieru, 8 l rozcieńczalnika 
nitro i 5 m2 gazy higroskopijnej. 

Juszkowo, gm. Pruszcz Gd., stan. 3. Lakprofil nr 2 

Zdjęcia tego profilu dokonano na osadzie otwartej kultury łużyckiej 
i wschodniopomorskiej z okresu HC. Laik.profil wykonano w obiekcie 
nr 358 N. Była to jama odpadkowa w kształcie wydłużonej i spłaszczonej 
niecki. Długość na osi NW - SE 260 cm, szerokość na osi NE - SW 120 cm, 
głębokość 40 cm (ryc. 2). (Wypełnisko stanowił szary piasek zmieszany ze spa­ 
lenizną. U dołu jamy zalegała warstwa spalenizny z węglem drzewnym, a pod 
nią warstewka różowego piasku. Profil jamy :był lekko wilgotny. Przygoto­ 
wano następujące narzędzia i materiały: łopatę, szpachelkę, dwa noże, skal­ 
pel, nożyce, gwoździe, wiadro, pędzel pierścieniowy, gazę higroskopijną, 
pompkę ogrodniczą, lakier bezbarwny nitro i rozcieńczalnik nitro. Przygo­ 
towano też folię w celu przykrycia wykonywanego zdjęcia w wypadku desz­ 
czu. 

Po dokładnym oczyszczeniu jamy przystąpiono do nasączania jej roztwo­ 
rem lakieru z rozcieńczalnikiem. Z uwagi na to, że wypełnisko stanowił 
piasek, zastosowano mieszankę o proporcji 1:3. Po pierwszym spryskaniu 
profilu zauważono, że preparat został bardzo szybko wchłonię.ty przez piasek. 
Wobec tego przygotowano roztwór o konsystencji 1:2 i nim spryskano jeszcze 
dwukrotnie profil. Następnego dnia, gdy nasączony odcinek wysechł, rozpo­ 
częto nakładanie gazy. Przypięto ją gwoździami u góry, tak aby ,swobodnie 
zwisała. Po zakończeniu tej czynności przystąpiono do smarowania gazy rnie­ 
szanką lakieru i rozcieńczalnika w stosunku 1: 1. Smarowanie rozpoczęto od 
góry w ten sposób, by umoczonym .pędzlem dociskać gazę do· profilu, zwra­ 
cając uwagę, aby weszła ona we wszystkie wgłębienia. Po zakończeniu tej 
czynności poczekano, aż nasączony odcinek dokładnie wyschnie, po czym 
w sposób podobny do pierwszego rozpięto drugą warstwę gazy. /Posmaro­ 
wano ją preparatem również w stosunku 1 : 1. Czynność tę powtórzono po raz 
trzeci, lecz !tym razem zastosowano roztwór w proporcji 2: 1. Następnego 
dnia rozpoczęto zdejmowanie wykonanego lakprofilu. Pracę tę chciano zakoń­ 
czyć jak najprędzej, ponieważ zanosiło się na 'burzę, co groziło zniszczeniem 
nasączonego odcinka. Zaczęto więc w pośpiechu odcinać lakprofil, co mimo 
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to odbywało się bardzo sprawnie i zostało wykonane w ciągu 10 minut. Tuż 
po zdjęciu zaczął padać deszcz. Do naszej bazy było około 1 km, więc lak­ 
profil został rozłożony na ziemi i przykryty wcześniej przygotowaną folią, 
którą dokładnie przysypano ziemią. Lakprofil odkryto po dwóch dniach. 
Zachował się dobrze i był lekko wilgotny (ryc. 3). Po dwóch godzinach był 
on zupełnie suchy i został przeniesiony do przygotowanego pomieszczenia, gdzie 
nasączono go od wewnętrznej strony mieszanką w stosunku 1:3. Po przewie­ 
zieniu do muzeum uzupełniono braki próbkami zebranymi uprzednio z odpo­ 
wiednich warstw jamy. Następnie został przymocowany do płyty wiórowej 
(ryc. 4). 

Ryc. 2. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Osada z okresu Hallstatt C-D. 
Lakprofil nr 2. Prace nad dociskaniem gazy do profilu jamy 358 

Fig. 2. Juszkowo, Pruszcz Gdański parish, site 3. Hallstatt C-D settlement. 
Lacquer profile No. 2. Work on pressing the gauze to the profile of pit 358 

Wykonanie tego profilu z uwagi na wypełnisko jamy, które stanowił pia­ 
sek, nie przedstawiało większych trudności. Prace wykazały przydatność la­ 
kieru nitro w pracach tego rodzaju na ·stanowiskach o różnej konsystencji 
warstw kulturowych. Stwierdzono, że do wykonania tej wielkości odbitek 
potrzebne są dwie lub trzy osoby. Ustalono też zestaw narzędzi, jakie są 
niezbędne podczas wykonywania tego rodzaju prac. Są to: duże nożyce do 
dęcia materiału, dwa duże noże, pompka ogrodnicza, kilka rodzajów gwoździ, 
dwa wiadra, dwa skalpele i ,papier toaletowy. Podczas wykonywania opisa­ 
nego zdjęcia zużyto około 6 m2 gazy higroskopijnej, 6 1 lakieru nitro i 8 1 
rozcieńczalni-ka, 

13 -· Pomoran ia 
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Ry~; 3. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 2. Lakprofil nr 2 zdjęty bzpośrednio 
z jamy 358 

Fig. 3. Juszkowo, Pruszcz Gdański parish, site 2. Lacquer profile No. 2 taken 
directly from pit 358 

Ryc. 4. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 2. Ukończony lakprofil nr 2 w stanie 
gotowym do ekspozycji 
Fig. 4. Juszkowo, Pruszcz Gdański par ish, site 2. The finished lacquer profile No. 2, 
ready for exhibition 
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Osłonino, gm. Puck, stan. 2. Lakprofil nr 3 

Trzeciego zdjęcia profilu dokonano na osadzie kultury rzucewskiej. Sta­ 
nowisko to położone jest nad Zatoką Pucką, około 1 km na północ od miej­ 
scowości Osłonino. Zarys warstwy kulturowej widoczny jest około 17 m p.p.m. 
Na dalszy ciąg osady natrafiono w wykopach położonych !kilkanaście metrów 
w głąb lądu. Badania na ,tym stanowisku prowadzone były przez Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku w latach 1964/1965 oraz w 1977 r. W tym właś­ 
nie roku postanowiono wykonać na tym stanowisku lakprofil. Wybrano frag­ 
ment warstwy kulturowej położonej w profilu klifu. Miąższość jej wynosiła 
30-50 cm. Znajdowały się w niej wióry krzemienne oraz ceramika. Zalegała 
ona ris głębokości około 70 cm od poszycia leśnego. Pod warstwą kulturową 
występował calec w postaci gliny. Wymiary wybranego odcinka: wysokość 
165 cm, szerokość 100 cm. Trudność w wykonaniu lakprofilu polegała na tym, 
że obiekt znajdował się w stromej ścianie klifu 17 m 111.p.m. Pomimo to 
wykonano lakprofil wraz z pełną ·dokumentacją fotograficzną .. Już na po-­ 
czątku prac pogorszyła się pogoda, najczęściej wiał silny wiatr, a często 
padał również deszcz. Nie przeszkodziło to jednak w zasadniczy sposób w wy­ 
konywanych pracach i w ciągu 4 dni prace zakończono. Przygotowano na- 

Ryc. 5. Osłonino, gm. Puck, stan. 2. Osada z młodszej epoki kamienia. Oczyszczanie 
klifu z warstwą kulturową, na którym zostanie wykonany lakprofil nr 3 
Fig. 5. Osłonino, Puck parish, site 2. Settlement from the younger Stone Age. Clea­ 
ning the cliff with the culture Iayer from which a Iacquer profil (No. 3) wił be 
taken 

13' 



196 KAZIMIERZ DAMPZ 

stępujące narzędzia i materiały: gwoździe, łopatę, szpachelkę, dwa noże, no­ 
życe, pędzel pierścieniowy, dwa skalpele, wiadro, ramę metalową, gazę hi­ 
groskopijną, lakier nitro i r ozcieńczal nik. 

Na wstępie wybrany odcinek warstwy kulturowej wraz z pozostałymi 
warstwami starannie oczyszczono szpachelkami (ryc. 5). Pracę utrudniały 
korzenie drzew rosnących nad samym brzegiem klifu. Zanim przystąpiono ·do 
nasączania profilu lakierem, trzeba było w zboczu klifu wyciąć półkę, na 

Ryc. 6. Osłonino, gm. Puck, stan. 2. Sporządzanie dokumentacji rysunkowej po­ 
przedzającej zdjęcie lakprofilu 

Fig. 6. Osłonino, Puck parish, site 2. Making the drawings prior to taking the 
lacquer profile 

której moźna było stanąć i kontynuować prace. Po wykonaniu tych czyn­ 
ności sporządzono rysunek techniczny warstw profilu (ryc. 6). Następnie 
przystąpiono do nasączania wybranego odcinka lakierem, Należy jeszcze 
wspomnieć o warstwach geologicznych tworzących zdejomowany profil. Gór­ 
ną warstwę stanowiła ściółka leśna - mech, zwiędłe liście, spróchniałe 
szczątki roślin itp. Poniżej tej warstwy, na głębokości około 30 cm, zalegał 
ciemnoszary piasek, w którym tkwiły korzenie krzewów. Następną warstwę 
stanowił żwir koloru żółtego o miąższości około 15 cm. Pod żwirem zalegała 




















